
GASO

GASO
は、高性能なガスタンク
密封油で、
フローティングルーフの
潤滑動作ならびに
ガス量計の密封用に設計
されました。

カスタマー
ベネフィット

改良予想寿命

耐食

脱泡

耐寒性

抗乳化

 標準的オイル
 GASO AW
 GASO LT：低流動点品

カスタマー
ベネフィット

コークス炉、
高炉、

転炉ガスに
適合

消泡

高品質ガスタンク密封油

一般性能

   結露水の非常に早い
分離

   耐摩耗保護

    耐食保護

   耐泡立ち性

ベネフィット

耐食

脱泡

標準的オイル
GASO AW
GASO LT：低流動点品

ベネフィット

消泡   結露水の非常に早い
分離

   耐摩耗保護

    耐食保護

   耐泡立ち性
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トタル・ルブリカンツ・ジャパン株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂4丁目2番19号

赤坂シャスタ・イースト８階
Tel:(03)5562-5930 http://www.total-lub.jp

本オイルの非常に優れた解乳化特性により、設置タンクの最適稼働
はもとより、結露水の素早い分離が可能になります。

GASO AW プロセス油剤は、温度に応じて、通常ほど粘度変動が
ないよう特別に調合されています。

GASO の低アニリン点は本油の溶解力（汚染物質を分散する能力）
を証明し、それによって予想寿命を伸ばします。

  解乳化：オイルと水の分離

GASO LT 68 はGASO AW 68より
低い温度性能を提供します。それは
－30℃以下の温度でも凍りません。

本オイルの技術的特性と
当社の設備でGASO AWを
実際に使用している経験に基
づき、当社は以下で作動する
ＭＡＮ型のガス計量器（貯蔵
器）の密封油として本製品の
使用をお勧めします。
‐高炉ガス
‐転炉ガス
‐コークス炉ガス

HANS LEFFER, 
GmbH & Co.

承認
•Leffer

 GASO AW 68 
 競合製品
 標準的オイル

 GASO AW 68
 ナフテンオイル

 GASO AW 68
  標準的オイル
（パラフィン系）
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ナフテンオイルの作動範囲

GASO AW 68オイル作動範囲
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　　非常に優れた抗乳化力

　　　熱安定性

　　改良予想寿命
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