
NATERIA MP 40
天然ガス動力エンジン用長寿命潤滑油

NATERIA MP 40は
天然ガスエンジン用
のプレミアムオイル
です。特に
ドレンインターバルを
伸ばし、もっとも荒い
条件下でさえエンジン
保護を改善するよう
開発されました。

低灰含有量オイル
または触媒コンバーター
に適合します。

低灰テクノロジ―

冷態始動

エンジン保護

洗浄力ス

アルカリ価（TBN）

耐酸化性カスタマー
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間隔
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ドレン間隔
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一般性能
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規格と仕様
•MWM
•ロールスロイス
•ＭＡＮトラック＆バス
•ＭＴＵ
•GE-Jenbacher
•Deutz

13,000時間使用後、
NATERIA MP 40は
他の天然ガス用ガスエンジン
オイルと比べて少なくとも５０％
までドレンインターバルを伸ばす
ことを可能にしました。

  耐酸化性：ニトロ酸化試験(24時間135℃)

  低温特性： 
流動点：

NATERIA MP 40は、高熱安定性と優れた酸化耐性を提供する低灰成分の
鉱油です。低灰技術はエンジンパーツの汚染の危険をかなり減らします。

水素化処理ベースオイルの使用により
NATERIA MP40は、とても低い温度で
エンジンの始動を可能にする非常に優れ
た低温流れ特性を提供します。

ANAC  GASは、経時の潤滑作用をトレースするために開発された天然ガスエンジン
に特にお勧めの診断システムです。
他の専門ラボと異なり、ＡＮＡＣシステムは、溜油の質に関して運転診断にのみ制限
されるのではなく、エンジンの寿命を保護するためにパーツの機械的摩耗をも考慮に
入れます。

最新の有機テクノロジ―の恩恵で、
トタルのプレミアム品質のCOOLELF SUPRAとGLACELF SUPRA冷却液は、
メンテナンスコストを削減する一方で、ユーザーの装置に
さらなる高性能と長寿命をもたらします。

  冷却液
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長期寿命

私どもはその秀でた特性と
著しく長いオイル寿命により
トタル製品を選択します。
私たちもやはりトタルの敏感で、
有能な技術サポートに
感謝しています。

Stadtwerke Maichow ＊(ドイツ)
熱生産作業現場監督
＊ドイツの電力小売り事業者の一つ

著しい性能

完璧なエンジン保護

トタル・ルブリカンツ・ジャパン株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂4丁目2番19号

赤坂シャスタ・イースト８階
Tel:(03)5562-5930 http://www.total-lub.jp


