
潤滑油の正しい選択

製菓･製パン工業
食品安全性と高性能により生産性を最大化！

今日の製菓･製パン工業は、増大する品質・安全基準を満たしながら、広範

囲の製品を生産して、最大効率で工場を稼動しなければなりません。この

ためには、以下のような過酷な現場条件に対処できる極めて柔軟なベイキ

ングラインが必要になります。

■  製菓･製パンの塵埃および残留物の存在

■  高温のオーブン

■ プルーフィング時の高水分レベル

■ 極低温の冷凍トンネル

当社は、潤滑剤の偶発的な製品接触に対して、NEVASTANE食品グレード潤滑剤

により、お客様が食品安全性を最大化しながら生産目標を達成するのを支援し

ます。当社の製品はお客様の用途向けに特別調合され、主要な装置メーカーの

要件に適合しています。

また、生地と潤滑油の直接的接触を含む生地の分割および離型作業には、特定

の規制に準拠して開発されたFINATUROL食品グレードの植物性離型剤*を推奨

します。

*FINATUROL製品は欧州域内でのみ販売となります。

食品安全性：お任せください！
原料の混合から焼かれた最終製品の包装までの各処

理段階には、食品汚染が発生するおそれがあるた

め、潤滑油がとても重要となります。食品との偶発

的接触に適したNSF H1登録潤滑油を使用することに

より、製品損失を最小化し、リコールや汚染の報道

に伴う貴社のブランドイメージの損失を防ぐことが

できます。

■ 　NEVASTANEは以下を保証
　　　　　します。　
•  NSF H1に登録済み

•  動物由来の合成物を含みません

•  遺伝子組み換え物質を含みません

•  アレルゲン物質を含みません

■ 　FINATUROL
　（欧州域内でのみ販売）
植物性離型剤は、以下を保証
します。

•  95/2/ECのポジティブリストに含まれる
食用植物油および食品添加物

•  NSF 3Hに登録済み

• フランス食品庁により承認済み

•  遺伝子組み換え物質を含みません

•  アレルゲン物質を含みません



その他の用途
NEVASTANEは、あらゆる食品・飲料加工用途に対応する抜群
の食品グレード潤滑剤シリーズです。NEVASTANEの総合カタ
ログをご請求ください。

推奨事項
お客様の使用環境に適した製品の選択については当社にお問い
合わせください。

NSFの登録書は、www.nsf.orgで入手することができます。
製品安全データシートをwww.quickfds.comで入手することができます。

Total Lubrifi ants S.A.は、製品の性能を向上するため、または製品を法令に適合させるために製品の調合を予告なしに変更する権利を留保しています。

詳細については、技術データシートおよび製品安全データシートを参照してください。
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NEVASTANE SY  

NEVASTANE SL  

NEVASTANE SFG  

チェーンおよび
コンベア

★ ★ ★

★

ギヤボックス

★ ★ ★

★ ★ ★

軸受

★ ★ ★

特有の利点
•  抜群の湿気処理能力
•  優れた防錆･防食
•  100%合成PAG*

• オイル排出間隔の大幅な延長
•  100%合成PAO

• 優れた耐湿性
• 優れた防錆･防食
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FINATUROL D  

FINATUROL K2  

標準デバイダー

★ ★ ★

★ ★

高速デバイダー

★ ★ ★ 

★

特有の利点
•  磨耗からの刃の抜群の保護 

• オイル消費の大幅な削減

•  超高速でも生地サイズの精度を向上

•  MECATHERM、BENIER、WP HATON仕様

•  磨耗からの刃の優れた保護

• BENIER、WP HATON仕様
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NEVASTANE SY  

NEVASTANE SFG 

ギヤボックス

★ ★ ★

オーブンチェーン

★ ★ ★

オーブン軸受

★ ★ ★

特有の利点
•  抜群の熱安定性
•  優れた浸透能力
•  チェーンの炭酸塩残留物を最小化
•  100%合成PAG*

•  抜群の熱安定性
• 極端な温度の加熱調理の場合は、当社にお問い合わ
　せください

圧延

冷却

プルーフィング

加熱調理

冷
凍

製品

NEVASTANE SL  

NEVASTANE SFG 

チェーンおよび
コンベア

★ ★ ★

軸受

★ ★ ★

特有の利点

•  -40 °Cまでの極低温での優れた性能

•  100%合成PAO

•    -40 °Cまでの極低温での優れた性能

ギヤボックス

★ ★ ★

冷凍

生地の分割
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FINATUROL HT  

型、カーペット、料理の皿

★ ★ ★

特有の利点
•  あらゆる場合において抜群の離型性能

•  優れた熱安定性

•  オイル消費の大幅な削減

•  予熱なしで使用可能

* PAGオイルは、PAOオイルおよび鉱油と相溶性がありません。
　PAGオイルを使用の際は、機械のシール材や塗料との適合性を確認して
　ください。

性能：★★★＝最適性能、★★＝高性能、★＝標準性能

製品：  オイル    グリース

トタル・ルブリカンツ・ジャパン株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂4丁目2番19号

赤坂シャスタ・イースト８階
Tel:(03)5561-6185 http://www.total-lub.jp

www.lubricants.total.com
www.nevastane.com


