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VALONA HC
性能と健康への配慮を合せ持つ 
水素化処理されたニート切削油

照会先と
オリジナル機器製造業者 
トタル・ルブリカンツはお客様の機械の
最適性能と保護のために必要なハイテク
ノロジ―製品を創るために、機器製造業者
と協力しています。

品質と環境
トタル・ルブリカンツのＩＳＯ９００１認証は、弊社
の品質に対する長期的な取り組みの保証です。
初期の設計段階から、トタルの研究チームは
毒性リスクや環境への影響を最小化する製品を
開発しようと努めています。

メジャー潤滑油メーカー
トタルは世界150カ国以上に製造、サプ
ライチェーン、商業拠点をもっており、
お客様のあらゆるニーズを満たす完全な
品ぞろえの潤滑油をお届けします。

革新と研究
トタルは自社の研究所が設計した製品
配合を通じて、省エネルギーを達成す
るのに最もふさわしい成分を見つけら
れるようバイオテクノロジ―に投資して
います。

トタルを選ぶ
５つの理由

サポートと
パートナーシップ

現地の技術的な影響力のおかげで、
トタルはTotal Cost of Ownership 
(製品価格と導入後の運用管理費用を
合わせた総所有価格）を最適化する
ためのハイレベルなサービスを提供
します。

トタル・ルブリカンツ・ジャパン株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂4丁目2番19号

赤坂シャスタ・イースト８階
Tel:(03)5562-5930 http://www.total-lub.jp
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潤滑油の正しい選択



ニート切削油：
トタルはVALONA HCで 
開発競争の先を行きます 

トタルは健康、安全、環境活動において新しい領域を切り開きます。ニート
切削油は自動車および航空宇宙産業市場向けの部品製造において戦略的に
重要です。作業者は絶えずこれらの切削油に触れるので、トタルは作業者の
健康に配慮した新製品を提案するために、VALONAシリーズの処方を変え
ることを決めました。
 

 先進の水素化処理（ＨＣ）オイルテクノロジーの利点を享受
ください

トタルのVALONA HCシリーズは、改良された、革新的な技術特性を提供
します。これらのオイルは、分子の特質を部分修正して、以下の性質や特性
になるようシビアな精製を経ています：

使いやすい： 作業時の技術的優位性： 

• 無臭 • 低ミスト
• 透明 • 低発泡 

 • 低い消費量 

 • 長い寿命

ニート切削油：

トタルは健康、安全、環境活動において新しい領域を切り開きます。ニート
切削油は自動車および航空宇宙産業市場向けの部品製造において戦略的に
重要です。作業者は絶えずこれらの切削油に触れるので、トタルは作業者の
健康に配慮した新製品を提案するために、
ることを決めました。

先進の水素化処理（ＨＣ）オイルテクノロジーの利点を享受
ください

トタルのVALONA HC
します。これらのオイルは、分子の特質を部分修正して、以下の性質や特性
になるようシビアな精製を経ています：

使いやすい： 作業時の技術的優位性： 

• 無臭
• 透明

オイル中のベンゾ[a] ピレン
濃度（ppm)

再生オイルの代表値

標準的オイルの代表値

水素化処理された
オイルの代表値

0.01

0.1

1

検出限界

本書に含まれる情報は単なる目安であり、トタル・ルブリカンツは責任を負いません。

新しいＶＡＬＯＮＡ　ＨＣシリーズは  
お客様のあらゆる機械加工用途に対応します

旋削、フライス加工、
ねじ切り

機械削り及び潤滑

フルート研削 VALONA RANGE GR 9000 HC

研削加工 VALONA RANGE GR 7000 HC

ホーニング仕上げ VALONA RANGE GR 3000 HC

ブローチ削り

穴あけ、リーマ仕上げ

黄色金属と軟鋼

VALONA 
MS 5009 HC

VALONA 
MS 5020 HC

 

VALONA
MS 3040 HC

VALONA
MS 5032 HC

黄色金属と高炭素鋼

VALONA 
MS 7009 HC

VALONA 
MS 7023 HC

VALONA 
MS 7116 HC

VALONA
MS 7046 HC

スチールのみ

VALONA 
ST 9013 HC 

VALONA 
ST 9122 HC

VALONA 
ST 9037 HC

VALONA 
BR 9015 HC
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トタルのVALONA HCシリーズは、
完全に水素化処理されたオイルのみで
構成されています。
ベンゾ[a]ピレン(1)の含有量は検出限界
以下です。
INRS(2)は切削油中のベンゾ[a]
ピレンの最大推奨濃度の値を
公表しています。
（１）ベンゾ[a] ピレンは発がん性物質に分類されて
いる多環芳香族炭化水素(ＰＡＨ)族です。

（２）フランスにおける業務災害と疾病防止のための
National Research and Safety institute
(国家安全研究学会) 

さらに詳しい情報は右記のサイトへ：http://www.inrs.fr/

VALONA HCと標準的切削油との比較

作業者の保護

歯
切
り

再生ベース
オイル

標準的ベース
オイル

蒸発による消費量の低さ

脱泡性

製品寿命
（酸化耐性）

ミスト
防止性能

ニオイのしないニオイのしない
度合い　　　度合い　　　

透明度透明度

標準的切削油
VALONA HC

水素化処理された
ベースオイル


